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GTCVG 高温高压云母纸电容器

(高温，高压)

产品特点：

本系列产品采用性能优良的高压云母纸 51需
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高温特性:

电容器在+200℃高温下保持 1 小时后，其容量变化率不大于±10%，绝缘电阻 R＞500MΩ,损耗角正

切值 tgδ≤5×10-3(1KHz)，符合直流耐压要求；

电容器在-55℃高温下保持 1 小时后，其容量变化率不大于±7%，绝缘电阻 R＞500MΩ,损耗角正切值

tgδ≤5×10-3(1KHz)，符合直流耐压要求；

电容器在-55℃~+200℃下 5 次温度循环后，其容量变化率不大于±5%，绝缘电阻 R＞500MΩ,损耗角

正切值 tgδ≤5×10-3(1KHz)，符合直流耐压要求；

电容器在+40℃下，相对湿度 95%~98%条件下，经 48 小时后，其容量变化率不大于±5%，绝缘电阻

R＞500MΩ,损耗角正切值 tgδ≤5×10-3(1KHz)，符合直流耐压要求；

电容器在+195℃~+200℃下存放 96 小时后，其容量变化率不大于±10%，绝缘电阻 R＞500MΩ,损耗

角正切值 tgδ≤5×10-3(1KHz)，符合直流耐压要求；

主要参数实例：

产品型号 标称容量 (μF) 额定电压 (KV/DC)

GTCVG-1

0.47 3

0.47 0.25

0.047 2

0.033 0.25

GTCVG-2
3.3 3

0.1 4

GTCVG-3 0.022 4
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